
Perstabel voor HAN met 
ISOFLEX 6000

* voor individuele opmerkingen

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Hou AUB rekening met de opmerkingen in de respectievelijke datasheets/catalogi.
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ISOFLEX6000

19 HAN4-12 37,4  +/- 0,1

25 HAN4-16 44,0  +/- 0,1

31 HAN6-20 56,8  +/- 0,1

Beschrijving voor het assembleren van slangleidingen met HAN-armaturen en ISOFLEX slang:
Bij het assembleren van slangleidingen met HAN-armaturen en ISOFLEX slang is principieel en voornamelijk uit te gaan 
van de aangegeven persmaat, rekening houdend met de aangegeven tolerantie.
De persmaat is in het midden van de pershuls met een daarvoor geschikt meetapparaat, bv. een schuifmaat, te meten. 
Het resultaat hiervan moet binnen de aangegeven tolerantiegrenzen liggen.

31 HAN6-20 56,8  +/- 0,1

Assemblagecontrole via de persmaat

 Indunorm Hydraulik GmbH | Oderstraße 3 | 47506 Neukirchen-Vluyn | Duitsland | telefoon +49 2845 2950-0 | fax +49 2845 2950-480 | www.indunorm.de  – 
NI

EU
W

 –
  g

ek
en

m
er

kt
e 

ge
ta

lle
n 

in
 d

e 
ta

be
lle

n 
du

id
en

 v
er

an
de

rin
ge

n 
aa

n.
 V

er
an

de
rd

e 
aa

nb
ev

ol
en

 p
er

sm
at

en
 z

ijn
 v

et
 g

ed
ru

kt
. V

oo
r v

oo
rs

te
lle

n 
vo

or
 a

an
pa

ss
in

ge
n 

of
 o

pm
er

ki
ng

en
, n

ee
m

 A
UB

 c
on

ta
ct

 m
et

 o
ns

 o
p)

.

... voor de veiligste verbinding


